




Báscula de control. Trazabilidad

Escombro limpio / 
seleccionado

Escombro mezclado con otros 
inertes

PRESELECCION

PRECRIBADOR

TRIAJE

TRIAJE + SEPARACION MAGNETICA

ECOARIDO 0-10 mm

0-10 mm

CRIBA DE 
CLASIFICACION

> 60 mm

TRIAJE + MACHAQUEO

30-60 mm

TRIAJE + SEPARACION DENSIMETRICA + 
SEPARACION MAGNETICA

10-60 mm

10-30 mm

ECOARIDO 10 -30 mm

ECOARIDO 30 -60 mm

RECIRCULACION



CERTIFICADO DE CONFORMIDAD 

DEL CONTROL DE PRODUCCIÓN EN FÁBRICA 

1377/CPR/AR-0242 
 

Centro de Estudios de Materiales 
 y Control de Obra, S.A.  

(CEMOSA) 

 

C/ Benaque 9 

29004 – Málaga 

 

Tel. 952 23 08 42 

www.cemosa.es 

 

 

Fecha de expiración:  22 de Noviembre de 2023. 
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Directora de Certificación 

 Página 1 de 2 La validez del presente certificado se puede confirmar bajo solicitud en la dirección e-mail: certificacion@cemosa.es 

Este documento no puede ser reproducido parcialmente 

 

Fecha de última emisión: 22 de Noviembre de 2022. 

 

En cumplimiento con el Reglamento (UE) nº 305/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de marzo de 2011 

(Reglamento de productos de construcción o CPR), este certificado se aplica al producto de construcción: 

 

 

 

 

 

 

Puesto en el mercado bajo el nombre o la marca comercial de: 

 

RECICLAJES DEL CANTÁBRICO, S.L. 

Barrio Riera – Cenero Camino de la Pasadona 

33392 Gijón (Asturias) 

Y producido en la planta de fabricación: 

Barrio Riera – Cenero Camino de la Pasadona 

33392 Gijón (Asturias) 

Este certificado indica que todas las disposiciones relativas a la evaluación y verificación de la constancia de las 

prestaciones descritas en el Anexo ZA de la norma arriba mencionada bajo el sistema 2+, se aplican y que el control 

de producción en fábrica se evalúa para estar en conformidad con los requisitos. 

 

Este certificado fue emitido por primera vez el 29 de Octubre de 2021 y seguirá siendo válido hasta el 22 de 

Noviembre de 2023 siempre y cuando ni la norma armonizada, el producto de construcción, los métodos EVCP ni 

las condiciones de producción en la planta se modifiquen de manera significativa, a no ser que sea suspendido o 

retirado por el organismo de certificación de producto notificado CEMOSA (nº 1377). 

 

Este certificado anula y sustituye al de fecha de emisión: 29 de Octubre de 2021. 

Producto: ÁRIDOS 

Descripción: Ver Anexo 

Norma: Ver Anexo 

Firmado digitalmente 
por: Alicia Pacheco 
Gómez
ND: CN = Alicia Pacheco
 Gómez C = ES O = 
CEMOSA OU = 
Directora de Certificación



CERTIFICADO DE CONFORMIDAD 

DEL CONTROL DE PRODUCCIÓN EN FÁBRICA 

1377/CPR/AR-0242 

ANEXO 

Este documento no puede ser reproducido parcialmente 

 

Centro de Estudios de Materiales 
 y Control de Obra, S.A.  

(CEMOSA) 

 

C/ Benaque 9 

29004 – Málaga 

 

Tel. 952 23 08 42 

www.cemosa.es 

 

 

Fecha de expiración:  22 de Noviembre de 2023. 

Por CEMOSA: 

 

 

 

 

 

 

Alicia Pacheco Gómez  

Directora de Certificación 

 Página 2 de 2 

Fecha de última emisión: 22 de Noviembre de 2022. 

 

Identificación del 

producto 
Uso previsto Norma 

0/10 Reciclado de RCD -- 

Áridos para capas granulares y capas tratadas con 

conglomerados hidráulicos para uso en capas estructurales de 

firmes. EN 13242:2002+A1:2007 

0/56 Reciclado de 

Hormigón 
-- 

Áridos para capas granulares y capas tratadas con 

conglomerados hidráulicos para uso en capas estructurales de 

firmes. EN 13242:2002+A1:2007 

0/32 Reciclado de RCD -- 

Áridos para capas granulares y capas tratadas con 

conglomerados hidráulicos para uso en capas estructurales de 

firmes. EN 13242:2002+A1:2007 

20/63 Reciclado de 

RCD 
-- 

Áridos para capas granulares y capas tratadas con 

conglomerados hidráulicos para uso en capas estructurales de 

firmes. EN 13242:2002+A1:2007 

   

 

Firmado digitalmente 
por: Alicia Pacheco 
Gómez
ND: CN = Alicia 
Pacheco Gómez C = 
ES O = CEMOSA OU 
= Directora de 
Certificación



RECICLAJES DEL CANTABRICO S.L. 
    CAMINO DE LA PASADONA 275 - CENERO 

   33392 GIJON 
985 665 028 / 653 199 199 (Whatsapp) 

            redecan@reciclajesdelcantabrico.com 

    

ECO-ARENA RECICLADA 0-10 mm (ARMc 0-10) 

Eco-árido obtenido del reciclaje mediante clasificación y trituración de Residuos de Construcción 
mixtos. Esta granulometría se ob ene tras el primer cribado de los residuos clasificados. 

Granulometría 0-10 mm, aspecto arenoso. 

  
 

COMPOSICION 

CLASE TIPO PROMEDIO % 

Rc Hormigón, productos de hormigón, morteros,  46,20 
Ru Áridos no tratados y tratados con conglomerantes hidráulicos 9,10 
Rb Unidades de albañilería de arcilla (ladrillos y tejas). 42,10 
Ra Materiales bituminosos 1,20 
Rg Vidrio 0,40 

X 
Otros: Cohesivos (arcilla y arena) 0,90 
Varios: metales, madera no flotante, plastico y caucho 0,70 
Yeso 0,83 

FL Partículas flotantes 0,70 
 

 
 

46%

9%

41%

1%0%1%1%1%

Composición
Hormigón, productos de hormigón, morteros.

Aridos no tratados y tratados con conglomerantes
hidraulicos
Unidades de albañilería de arcilla (ladrillos y tejas)

Materiales bituminosos

Vidrio

Otros: Cohesivos (arcilla y arena)

Varios: metales, madera no flotante, plastico y
caucho



RECICLAJES DEL CANTABRICO S.L. 
    CAMINO DE LA PASADONA 275 - CENERO 

   33392 GIJON 
985 665 028 / 653 199 199 (Whatsapp) 

            redecan@reciclajesdelcantabrico.com 

    

 

CARACTERISTICAS MECANICAS 

DETERMINACION DE LOS SULFATOS EN AGUA 0,52 

DESGASTE DE LOS ANGELES 0,00 

INDICE DE LAJAS 13,36 

EQUIVALENCIA DE ARENA 33,77 
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RECICLAJES DEL CANTABRICO S.L. 
    CAMINO DE LA PASADONA 275 - CENERO 

   33392 GIJON 
985 665 028 / 653 199 199 (Whatsapp) 

            redecan@reciclajesdelcantabrico.com 

    
APLICACIONES Y REFERENCIAS 

 Cama y cubrición de tubería  
 Subase de compactación: soleras, pavimentación,… 
 Nivelación de terrenos. 
 Restauración y relleno. 
 Jardinería 

 

CLIENTE OBRA ECOARIDO Ton. USO 
ACCIONA Pozo tormentas Parque 

Hermanos Castro 
ARMc 0-10 875 Restauración 

GESCONASTUR Saneamiento Quirós ARMc 0-10 520 Cama y cubrición de 
tubería. 

GONZALO PEREZ Saneamiento y dotación de 
servicios de los Polígonos 
Industriales de Langreo 

ARMc 0-10 480 Cama y cubrición de 
tubería. 

CALEYIN E HIJOS UTE A-66 Villallana ARMc 0-10 1.930 Relleno y subase área de 
descanso. 

DIEZA ASTURIAS ARCELOR MITTAL ARMc 0-10 758 Relleno y compactación. 
 

 
 

  



RECICLAJES DEL CANTABRICO S.L. 
    CAMINO DE LA PASADONA 275 - CENERO 

   33392 GIJON 
985 665 028 / 653 199 199 (Whatsapp) 

            redecan@reciclajesdelcantabrico.com 

    
 



 
  

 
 

 
 
 

En Cenero, a 9 de Noviembre de 2022 
 

 
 
 

Jose Luis Álvarez Solis 
Gerente 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
1377 

Reciclajes del Cantábrico, S.L. 

Camino de la Pasadona 

33392 Cenero (Gijón) 

21 

DECLARACIÓN DE PRESTACIONES Nº CE-1 

EN 13242:2002+A1:2007  Áridos para capas granulares y capas tratadas con conglomerados hidráulicos 

para uso en capas estructurales de firmes 

Tamaño de áridos 0/10 

Granulometría GA80; GTA25 

Forma de las Partículas Fl35 

Limpieza 

- Contenidos en finos. 

- Calidad de los finos 

 

f22 

EA ≥ 25 

Porcentaje de partículas fracturadas o trituradas y 

porcentaje de partículas totalmente redondeadas de los 

áridos gruesos. 

C90/3 

Resistencia  a la fragmentación del árido grueso LA60 

Composición / contenido:  

- Azufre total S1 

- Componentes que modifican la velocidad de fraguado y 

endurecimiento de las mezclas ligadas hidráulicamente. 

- Sulfatos solubles en agua 

- Composición 

Mas claro disolución patrón 

SS0,7 

Firmado por ***8451**
JOSE LUIS ALVAREZ (R:
****6943*) el día
19/01/2023 con un
certificado emitido por
AC Representación



RECICLAJES DEL CANTABRICO S.L. 
    CAMINO DE LA PASADONA 275 - CENERO 

   33392 GIJON 
985 665 028 / 653 199 199 (Whatsapp) 

            redecan@reciclajesdelcantabrico.com 

    

ECO-GRAVILLA RECICLADA 10-30 mm (ARMc 10-30) 

Eco-árido obtenido del reciclaje mediante clasificación y trituración de Residuos de Construcción 
mixtos. Esta granulometría se ob ene por proceso de machaqueo y cribado, acompañado de 
proceso de separación magné ca y limpieza neumá ca. 

Granulometría 10-30 mm, aspecto gravilla. 

 
 

 

COMPOSICION 

CLASE TIPO PROMEDIO % 

Rc Hormigón, productos de hormigón, morteros,  45,51 
Ru Áridos no tratados y tratados con conglomerantes hidráulicos 13,08 
Rb Unidades de albañilería de arcilla (ladrillos y tejas). 39,25 
Ra Materiales bituminosos 0,73 
Rg Vidrio 0,42 

X 
Otros: Cohesivos (arcilla y arena) 0,91 
Varios: metales, madera no flotante, plastico y caucho 0,86 
Yeso 0,88 

FL Partículas flotantes 1,20 
 

 
 

45,51

13,08

39,25

Composición
Hormigón, productos de hormigón,
morteros.
Aridos no tratados y tratados con
conglomerantes hidraulicos
Unidades de albañilería de arcilla
(ladrillos y tejas)
Materiales bituminosos

Vidrio

Otros: Cohesivos (arcilla y arena)

Varios: metales, madera no flotante,
plastico y caucho
Yeso



RECICLAJES DEL CANTABRICO S.L. 
    CAMINO DE LA PASADONA 275 - CENERO 

   33392 GIJON 
985 665 028 / 653 199 199 (Whatsapp) 

            redecan@reciclajesdelcantabrico.com 

    

 

CARACTERISTICAS MECANICAS 

DETERMINACION DE LOS SULFATOS EN AGUA 0,66 

DESGASTE DE LOS ANGELES 43,00 

INDICE DE LAJAS 14,17 

EQUIVALENCIA DE ARENA 31,83 
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RECICLAJES DEL CANTABRICO S.L. 
    CAMINO DE LA PASADONA 275 - CENERO 

   33392 GIJON 
985 665 028 / 653 199 199 (Whatsapp) 

            redecan@reciclajesdelcantabrico.com 

    
APLICACIONES Y REFERENCIAS 

 Capas granulares. 
 Zahorra compactada 
 Subabase y coronación solera. 
 Viales compactados. 
 Nivelación y rellenos. 
 Coronación de zanja. 

CLIENTE OBRA ECOARIDO Ton. USO 

OGENSA Carril bici Avilés ARMc 10-30 860 
Capa granular 
compactada. 

EXCAVACIONES 
JOSA 

Naves polígono de llames ARMc 10-30 385 Subases solera naves 

ARIEXCA ARQUIVECA Colloto ARMc 10-30 837 Subase solera centro 
lavado vehículos 

TALLERES ALEGRIA Ampliación acceso 
ferroviario ARMc 10-30 1.440 

Coronacion 

DIEZA ASTURIAS ARCELOR MITTAL ARMc 10-30 918 Zahorra compactada. 
DEMOLICIONES 
JAVIER ARES, S.L. 

Matadero comarcal Pola de 
Siero 

ARMc 10-30 390 
Zahorra compactada 
solera 

 

  
 

 

 



RECICLAJES DEL CANTABRICO S.L. 
    CAMINO DE LA PASADONA 275 - CENERO 

   33392 GIJON 
985 665 028 / 653 199 199 (Whatsapp) 

            redecan@reciclajesdelcantabrico.com 

    

 

 
 



 
 
 
 

En Cenero, a 9 de Noviembre de 2022 
 
 
 
 

Jose Luis Álvarez Solis 
Gerente 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
1377 

Reciclajes del Cantábrico, S.L. 

Camino de la Pasadona 

33392 Cenero (Gijón) 

21 

DECLARACIÓN DE PRESTACIONES Nº CE-3 

EN 13242:2002+A1:2007  Áridos para capas granulares y capas tratadas con conglomerados hidráulicos 

para uso en capas estructurales de firmes 

Tamaño de áridos 0/32 

Granulometría GA80; GTA25 

Forma de las Partículas Fl35 

Limpieza 

- Contenidos en finos. 

- Calidad de los finos 

 

f7 

EA ≥ 29 

Porcentaje de partículas fracturadas o trituradas y 

porcentaje de partículas totalmente redondeadas de los 

áridos gruesos. 

C90/3 

Resistencia a la fragmentación del árido grueso LA45 

Composición / contenido:  
 

- Azufre total S1 

- Componentes que modifican la velocidad de fraguado y 

endurecimiento de las mezclas ligadas hidráulicamente. 

- Sulfatos solubles en agua 

- Clasificación de árido grueso reciclado 

Mas claro disolución patrón 

 

 

SS0,7 

RC 40 

Rcug 50 

Rb 50- 

Ra 5- 

Rg 2- 

X 1- 

FL 5- 



RECICLAJES DEL CANTABRICO S.L. 
    CAMINO DE LA PASADONA 275 - CENERO 

   33392 GIJON 
985 665 028 / 653 199 199 (Whatsapp) 

            redecan@reciclajesdelcantabrico.com 

    

ECO-GRAVA RECICLADA 30-60 mm (ARMc 30-60) 

Eco-árido obtenido del reciclaje mediante clasificación y trituración de Residuos de Construcción 
mixtos. Esta granulometría se ob ene por proceso de machaqueo y cribado, acompañado de 
proceso de separación magné ca y limpieza neumá ca. 

Granulometría 30-60 mm, aspecto grava - pedraplén. 

 

 
 

COMPOSICION 

CLASE TIPO PROMEDIO % 

Rc Hormigón, productos de hormigón, morteros,  45,64 
Ru Áridos no tratados y tratados con conglomerantes hidráulicos 10,82 
Rb Unidades de albañilería de arcilla (ladrillos y tejas). 41,36 
Ra Materiales bituminosos 1,31 
Rg Vidrio 0,27 

X 
Otros: Cohesivos (arcilla y arena) 1,20 
Varios: metales, madera no flotante, plástico y caucho 0,80 
Yeso 1,20 

FL Partículas flotantes 1,35 
 

 
 

44%

11%

40%

Composición
Hormigón, productos de hormigón,
morteros.
Aridos no tratados y tratados con
conglomerantes hidraulicos
Unidades de albañilería de arcilla
(ladrillos y tejas)
Materiales bituminosos

Vidrio

Otros: Cohesivos (arcilla y arena)

Varios: metales, madera no flotante,
plastico y caucho



RECICLAJES DEL CANTABRICO S.L. 
    CAMINO DE LA PASADONA 275 - CENERO 

   33392 GIJON 
985 665 028 / 653 199 199 (Whatsapp) 

            redecan@reciclajesdelcantabrico.com 

    

 

CARACTERISTICAS MECANICAS 

DETERMINACION DE LOS SULFATOS EN AGUA 0,47 

DESGASTE DE LOS ANGELES 48,00 

INDICE DE LAJAS 13,81 

EQUIVALENCIA DE ARENA 34,18 
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RECICLAJES DEL CANTABRICO S.L. 
    CAMINO DE LA PASADONA 275 - CENERO 

   33392 GIJON 
985 665 028 / 653 199 199 (Whatsapp) 

            redecan@reciclajesdelcantabrico.com 

    
APLICACIONES Y REFERENCIAS 

 Gravas drenantes. 
 Redes de drenaje. 
 Materiales granulares para bases de compactación. 
 Trasdós de muro. 
 Viales. 
 Explanaciones. 
 Accesos eventuales. 
 Nivelación y rellenos. 
 Trasdosado de muros. 
 Machaca. 

CLIENTE OBRA ECOARIDO Ton. USO 

ACCIONA 
Pozo tormentas Parque 
Hermanos Castro  ARMc 30-60 2.870 Drenaje 

BERNARDO Y 
OVALLE 

Edificación Nuevo Roces ARMc 30-60 701 Drenaje viviendas 

TALLERES ALEGRIA Ampliación acceso 
ferroviario 

ARMc 30-60 4.082 Drenaje 

POSADA 
ORGANIZACION 

Viviendas Prados de la 
fuente ARMc 30-60 1.320 

Viales acceso. Drenaje 
viviendas 

TRAMISA La Fresneda ARMc 30-60 5.710 Base urbanización viales 

EXCAVACIONES 
ASTURCUEVA, S.L. 

La Corredoria.  ARMc 30-60 290 
Trasdós muro de 
contención. 

BIENES Y OBRAS DEL 
PRINCIPADO S.A. 

Urbanizacion Sotobosque 
Castiello de Bernueces 

ARMc 30-60 580 Drenaje viviendas 

 

  



RECICLAJES DEL CANTABRICO S.L. 
    CAMINO DE LA PASADONA 275 - CENERO 

   33392 GIJON 
985 665 028 / 653 199 199 (Whatsapp) 

            redecan@reciclajesdelcantabrico.com 

    

  

  
 



 
 
 
 

 
 

En Cenero, a 9 de Noviembre de 2022 
 
 
 
 

Jose Luis Álvarez Solis 
Gerente 
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Reciclajes del Cantábrico, S.L. 

Camino de la Pasadona 

33392 Cenero (Gijón) 

21 

DECLARACIÓN DE PRESTACIONES Nº CE-4 

EN 13242:2002+A1:2007  Áridos para capas granulares y capas tratadas con conglomerados hidráulicos 

para uso en capas estructurales de firmes 

Tamaño de áridos 20/80 

Granulometría Gc80/20; GTc20/15 

Forma de las Partículas Fl50 

Limpieza 

- Contenidos en finos. 

- Calidad de los finos 

 

f2 

NPD 

Porcentaje de partículas fracturadas o trituradas y 

porcentaje de partículas totalmente redondeadas de los 

áridos gruesos. 

C50/10 

Resistencia a la fragmentación del árido grueso LA60 

Composición / contenido:  

- Azufre total S1 

- Componentes que modifican la velocidad de fraguado y 

endurecimiento de las mezclas ligadas hidráulicamente. 

- Sulfatos solubles en agua 

- Clasificación de árido grueso reciclado 

Mas claro disolución patrón 

 

 

SSNR  
 

RC 50 

Rcug 50 

Rb 50- 

Ra 5- 

Rg 2- 

X 1- 

FL 5- 

Firmado por
***8451** JOSE LUIS
ALVAREZ (R:
****6943*) el día
19/01/2023 con un
certificado emitido
por AC



RECICLAJES DEL CANTABRICO S.L. 
    CAMINO DE LA PASADONA 275 - CENERO 

   33392 GIJON 
985 665 028 / 653 199 199 (Whatsapp) 

            redecan@reciclajesdelcantabrico.com 

    

ECO-ARIDO RECICLADO HORMIGÓN 0-60 mm (ARH 0-60) 

Eco-árido obtenido del reciclaje exclusivamente de residuos de hormigón, mediante clasificación 
y trituración. Esta granulometría se ob ene del machaqueo de los residuos clasificados. 

Granulometría 0-60 mm, aspecto zahorra. 

  
 

COMPOSICION 

CLASE TIPO PROMEDIO % 

Rc Hormigón, productos de hormigón, morteros,  92,50 
Ru Áridos no tratados y tratados con conglomerantes hidráulicos 6,40 
Rb Unidades de albañilería de arcilla (ladrillos y tejas). 0,40 
Ra Materiales bituminosos 0,00 
Rg Vidrio 0,56 

X 
Otros: Cohesivos (arcilla y arena) 0,30 
Varios: metales, madera no flotante, plastico y caucho 0,00 
Yeso 0,00 

FL Partículas flotantes 0,44 
 

 
 

92,50

6,40 0,40
0,56 0,30

0,44

Composición
Hormigón, productos de hormigón,
morteros.
Aridos no tratados y tratados con
conglomerantes hidraulicos
Unidades de albañilería de arcilla
(ladrillos y tejas)
Materiales bituminosos

Vidrio

Otros: Cohesivos (arcilla y arena)

Varios: metales, madera no flotante,
plastico y caucho
Yeso



RECICLAJES DEL CANTABRICO S.L. 
    CAMINO DE LA PASADONA 275 - CENERO 

   33392 GIJON 
985 665 028 / 653 199 199 (Whatsapp) 

            redecan@reciclajesdelcantabrico.com 

    

 

CARACTERISTICAS MECANICAS 

DETERMINACION DE LOS SULFATOS EN AGUA 0,34 

DESGASTE DE LOS ANGELES 31,00 

INDICE DE LAJAS 12,40 

EQUIVALENCIA DE ARENA 38,80 
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RECICLAJES DEL CANTABRICO S.L. 
    CAMINO DE LA PASADONA 275 - CENERO 

   33392 GIJON 
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            redecan@reciclajesdelcantabrico.com 

    
APLICACIONES Y REFERENCIAS 

 Z50 Bases y subases compactación: soleras, pavimentación,… 
 Explanadas. 
 Cimiento y núcleo de terraplán. 
 Relleno. 
 Capas granulares. 
 Coronación. 

 

CLIENTE OBRA ECOARIDO Ton. USO 
RESTAURANTE LA 
FIGARONA 

Aparcamiento restaurante ARH 456 Relleno y coronación 

JAVIER ARES SPA monte Naranco ARH 1.040 Relleno y coronación 

CONVISA Estación de servicio el 
Berrón 

ARH 755 Subase parcela. 

CONSTRUCCIONES 
BALBINO MONÉS 

Subase urbanización 
Llantones 

ARH 180 Subase urbanización 

 

  
 



 
 
 
 

 
En Cenero, a 9 de Noviembre de 2022 

 
 
 
 

Jose Luis Álvarez Solis 
Gerente 
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Reciclajes del Cantábrico, S.L. 

Camino de la Pasadona 

33392 Cenero (Gijón) 

21 

DECLARACIÓN DE PRESTACIONES Nº CE-2 

EN 13242:2002+A1:2007  Áridos para capas granulares y capas tratadas con conglomerados hidráulicos 

para uso en capas estructurales de firmes 

Tamaño de áridos 0/56 

Granulometría GA80; GTA25 

Forma de las Partículas Fl35 

Limpieza 

- Contenidos en finos. 

- Calidad de los finos 

 

f7 

EA ≥ 30 

Porcentaje de partículas fracturadas o trituradas y 

porcentaje de partículas totalmente redondeadas de los 

áridos gruesos. 

C90/3 

Resistencia a la fragmentación del árido grueso LA35 

Composición / contenido:  

- Azufre total S1 

- Componentes que modifican la velocidad de fraguado y 

endurecimiento de las mezclas ligadas hidráulicamente. 

- Sulfatos solubles en agua 

- Clasificación de árido grueso reciclado 

Mas claro disolución patrón 

 

SS0,7  
 

RC 90 

Rcug 90 

Rb 10- 

Ra 1- 

Rg 2- 

X 1- 

FL 5- 

Firmado por ***8451**
JOSE LUIS ALVAREZ (R:
****6943*) el día
19/01/2023 con un
certificado emitido
por AC Representación


